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04 MONITOR ANALISI SEM/EDAX MEMBRANA 25

MM

CODICE: 8*1*28

Monitor per analisi fibre aerodisperse in S.E.M.
(Microscopia Elettronica a Scansione), in
polipropilene nero conduttivo di alta qualità,
precaricato con membrana bianca in policarbonato,
diametro mm 25, porosità 0,8 micron.

Categorie: ACCESSORI PER CAMPIONAMENTO
ARIA E MASSA, STRUMENTI PER IL
CAMPIONAMENTO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Un severo controllo qualità prevede che, una volta assemblato, ogni monitor venga testato prima del confezionamento.
Un ulteriore controllo a campione giornaliero viene effettuato sui lotti prodotti a cura di un laboratorio esterno (i
risultati sono disponibili su richiesta). Ogni monitor riporta un'etichetta con indicazione del lotto di produzione.

https://www.vedani.it/prodotto/04-monitor-analisi-sem-edax-membrana-25-mm/
https://www.vedani.it/prodotto/04-monitor-analisi-sem-edax-membrana-25-mm/
https://www.vedani.it/categoria-prodotto/80-2/30-80-2/
https://www.vedani.it/categoria-prodotto/80-2/30-80-2/
https://www.vedani.it/categoria-prodotto/80-2/
https://www.vedani.it/categoria-prodotto/80-2/


SCHEDA TECNICA

Scarica file
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