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12 SEMIMASCHERA BLS 4000 NEXT SENZA FILTRI

CODICE: 7*2*106

Semimaschera riutilizzabile in silicone

Categorie: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE, PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Oronasale in silicone per una eccellente vestibilità facciale che garantisce tenuta e comfort. La riduzione dello spessore
dell’oronasale ha permesso una diminuzione del 25% del peso della semimaschera, che risulta essere tra le più leggere
sul mercato. Raccordo filtro con sistema a baionetta per una sicura e rapida sostituzione dei filtri: il meccanismo di
blocco b-lock consente all'utente di sapere se il filtro è stato posizionato correttamente. Attacchi filtro laterali per un
migliore bilanciamento del peso ed una visibilità implementata. Bardatura attaccata al corpo rigido della semimaschera
su 4 punti di fissaggio: non lascia segni sul viso; regolazione micrometrica per un semplice e comodo indossaggio.
Nuovo mascherino frontale con sistema di aggancio/sgancio rapido ed elastici scorrevoli, che permettono di togliere ed
abbassare la semimaschera senza rimuovere la testiera.Testiera più sottile e leggera, con regolazione rapida, che
permette un’ottima compatibilità con altri DPI. Pulizia facile e veloce: la semimaschera può essere smontata in meno di
un minuto, per una semplice e rapida manutenzione. Temperatura di esercizio: da -10 a +50°C con umidità inferiore
all'80%.
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SCHEDA TECNICA
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