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Codice 4*1*40 
TENDA AMIANTO 
 
Unità di decontaminazione a tre stadi con telaio in alluminio e cubicoli in polietilene 
 

 
 
Unità completa (telaio+cubicoli+vasca+attacchi doccia).  

Struttura divisa in tre comparti, con porte interne già tagliate per l'uso.  

Il telaio in alluminio è estremamente resistente e robusto, realizzato con elementi leggeri 

muniti di molle.  

Esso viene inserito nelle opportune sedi della struttura in polietilene e ne sostiene facil-

mente il peso.  

Le pareti, i pavimenti e i soffitti sono saldati e si integrano perfettamente alla struttura; so-

no realizzati in polietilene pesante per consentire il passaggio della luce, pur assicurando 

la privacy degli operatori.  

La leggera e robusta UDP viene eretta e smontata in pochi minuti, è di dimensioni conte-

nute e può essere posizionata in ogni direzione per creare un'area di decontaminazione o 

un corridoio di collegamento tra diverse zone di lavoro.  

Le dimensioni del prodotto montato sono: 270x90x200 cm.  

Sono disponibili in via opzionale le porte cernierate con possibilità di chiusura a lucchetto 

per prevenire l’entrata di estranei nell’area di lavoro. 

 

U.M. NR Pezzi per Conf. 1 

Peso Netto (kg) 12,50 Peso Lordo (kg) 24,01 

Dimensione Imballo (cm) 210x17x13 (telaio) 
33x25x32 (attacchi doccia) 
53x34x14 (cubicoli) 
83x83x10 (vasca) 

Volume Imballo (mc) 0,167 
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Materiali Opzionali 

- 5*1*2 PORTA CERNIERATA 200X100 CM 

 

Materiali di Consumo 

- 4*1*8 TENDA AMIANTO - CUBICOLI 

 

Componenti e Ricambi principali 

- 4*1*10 TENDA AMIANTO - TELAIO 

- 4*1*9 VASCA 

- 4*1*11 TENDA AMIANTO - ATTACCHI DOCCIA 

- 4*1*46 TERMINALI PLASTICA PALI TENDA AMIANTO 

- 4*1*46V TERMINALE PLASTICA PALI TENDA AMIANTO VECCHIO TIPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le informazioni qui contenute sono al meglio della nostra conoscenza, ma non si riferiscono necessariamente al-
le singole esigenze del Cliente che dovrà richiedere ulteriori consigli a Vedani Srl. 
Vedani Srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. 
Verificare l’aggiornamento del presente documento confrontandolo con la versione scaricabile dal sito 
www.vedani.it. 
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